
PERFURATRIZ 
FUNDO E FURO
DOWN THE HOLE HAMMER

A Perfuratriz Fundo e Furo AGF é uma perfuratriz 
pneumática utilizada para fazer furos através 
de movimentos vertical e horizontal em rochas, 
principalmente em pedreiras.  As Hastes e os Bits 
são peças de desgastes e reposição utilizadas nestas 
perfuratrizes.
AGF DTH is a pneumatic drilling machine used to 
make holes in rocks through vertical and horizontal 
movements. This machine uses compressed air to drive 
a hammer to strike the rock and it’s mostly used to drill 
holes as pre-work for diamond wire saw machines. 
Drilling rods and drilling bits are abrasive and reposition 
pieces used in these drills.

O portfólio da AGF Equipamentos® oferece as melhores 
opções para as indústrias de mineração, benefi ciamento 
de rochas e construção civil. Os produtos são concebidos 
para satisfazer os requisitos técnicos de uma vasta gama 
de aplicações com qualidade e credibilidade.

A AGF Equipamentos® é uma indústria brasileira com 
sede no interior do estado de São Paulo e fi liais nos 
estados do Espírito Santo, Bahia, Ceará e Mato Grosso. Com 
rapidez e qualidade, através dos vendedores e da Rede de 
Assistência Técnica autorizada, atendemos globalmente.

AGF Equipamentos® portfolio offers the best options for 
the mining, stone processing and construction industries. 
The products are designed to meet the technical 
requirements of a large range of applications with both 
quality and reliability.

AGF Equipamentos® is a Brazilian multinational 
company headquartered in São Paulo state, and with 
operations in Brazil, Asia and Middle East. Our sales and 
post-sales network allow us to quickly serve customers 
worldwide.

Headquarters:
Rod. SP 346, km 202,5

Distrito Industrial, Esp. Sto do Pinhal - SP - Brazil
CEP: 13.990-000

@agfequipamentos

+55 19 3888-5800
www.agfequipamentos.com.br

DESCRIÇÃO UNID. MEDIDA
TECHNICAL DATA MEAS. UNIT
Consumo de Ar Total
Air consumption
Diâmetro do Furo
Hole Diameter
Motor Pneumático
Pneumatic Motor
Batidas por minuto
Hits per minute
Posição de Trabalho
Operation direction
Pressão Máx. de Trabalho
Maximum working pressure 
Sistema de Lubrificação
Lubrication System
Torque do Rotor
Spindle torque
Haste de Perfuração
Drilling Rod
Quantidade da Haste unid.
Rod Quantity unit.

DIMENSÕES UNID. MEDIDA
DIMENSIONS MEAS. UNIT
Peso
Weight

mm 1450

10

mm 105

scfm 365

Independente

bars 6

PFF280

30

PFF280

Kgf.m

-

-

kg

-

cv / Kw 2.7 / 2

Horizontal / Vertical

525

20


